
Описание товара Весы порционные CAS SW-5 
(DD)

Описание

Порционные весы CAS SW-5 (DD) используются на предприятиях общественного питания и 
торговли. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем и и дублирующим дисплеем со 
стороны покупателя на корпусе, тензометрическим типом измерения, усреднением показаний массы 
при нестабильной нагрузке и индикацией разрядки батареи.

Платформа выполнена из пластика.

В комплект поставки входят адаптер питания.

Особенности:

Класс точности: средний
Вычитание массы тары
Диагностика неисправностей
Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 9 минут
Питание от сети через адаптер или от батарей марганцевых / щелочных
Зарядка держится 500 / 1000 часов
Мембранная клавиатура

Характеристики:

Температурный режим: от -10 до 40 °С

Опции (заказываются отдельно):

Платформа из нержавеющей стали



Счетный режим и режим взвешивания (присутствует С)
Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
Интерфейс RS-232 (присутствует RS232C)
Двухинтервальные весы (присутствует Dual)

Характеристики

Тип порционные 

Дисплей ЖК 

Дискретность 2 гр 

Наибольший предел взвешивания 5 кг 

Напряжение 220 В 

Мощность 0.025 кВт 

Размеры платформы (ШxГ) 241х192 мм 

Ширина 287 мм 

Глубина 260 мм 

Высота 137 мм 

Вес (без упаковки) 2.7 кг 

Вес (с упаковкой) 3.7 кг 

Страна-производитель Южная Корея 

Родина бренда Южная Корея 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

